
T Jontec Resin Remover

Harpiks erner til sportsgulve

Beskr ive lse

Effektiv harpiksfjerner til sportsgulve og andre vandresistente hårde gulve.

Egenskaber

Formuleret til sikker fjernelse af harpiks fra sportsgulve

Hurtigvirkende og lavtskummende

Sikker i brug på sportsgulve

Alsidige anvendelsesmuligheder

Fordele

Hurtig og effektiv harpiksfjerner

Sikker i brug på alle hårde gulve der tåler vand og opløsningsmidler (inkl. linoleumsgulve)

Let parfumeret til behagelig brug

Sikker i brug på sportsgulve (testet og godkendt af MPA Stuttgart Universitet)

Velegnet til brug i gulvvaskemaskiner, da den er lavtskummende

Kan også bruges til sprayrengøring (pletfjerning), med skuremaskine eller til manuel rengøring med mopsystem

Ideel til periodisk gulvrengøring

Kan også delvist anvendes på sportsudstyr

Brugsanvisning

Spray rengøring:

1. Dosér produktet i en flaske med rent koldt vand..

2. Spray på pletten.

3. Brug en svamp til at løsne fastsiddende snavs.

4. Tør af med en klud.

5. Skyl eller udskift kluden jævnligt.

Mop/spand og maskinrengøring:

1. Dosér produktet i en spand/tank med rent koldt vand.

2. Påfør opløsningen med mop eller maskine.

3. Lad brugsopløsningen virke 5-10 minutter (opløsningen må ikke tørre ind).

4. Skur gulvet med mop eller gulvvaskemaskine.

5. Sug opløsningen op, skyl eller vask grundigt med rent koldt vand og sug det op.

6. Lad gulvet tørre helt.

Dosering*

TASKI Jontec Resin Remover skal fortyndes:

Sprayflaske: 75 ml (10%) til 750 ml vand

Spand: 150 ml (3%) til 5 L vand, max 5%.

Gulvvaskemaskine: 300 ml (3%) til 10 L vand, max 5%.

Korrekt dosering og temperatur sparer omkostninger og mindsker miljøpåvirkningen.

*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey

konsulent for anvisninger.
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T Jontec Resin Remover

Tekniske data

Udseende: Klar, svag gullig væske

pH-værdi (ufortyndet): < 10

pH-værdi (brugskoncetration): < 10

Relativ vægtfylde (g/cm³; 20°C): ≈ 1.01

Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.

Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme 

temperaturer.

Kun til professionelt brug/specialister.

Produktkompatibilitet

Må ikke bruges på gulve, som ikke tåler opløsningsmidler, f.eks. asfalt. Må ikke bruges på gulve, der ikke tåler vand, f.eks. uforseglet træ og kork. Fjern omgående stænk på 

træ/malede overflader med en våd klud. Anbefales ikke til daglig brug. Tåler ikke frysning. Test materialets følsomhed inden brug.

Miljøinformation

De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelige i overensstemmelse med EU, Direktiv 73/404/EEC og 73/405/EEC og tilhørende senere 

ændringer.

Godkendelser

DIN V 18032-2:2001-04 certifikat nr. 903 0112 000-1 Whr, 01/07/2015 (MPA Stuttart University DE).

Emballagestørrelser

Varenummer Varenavn Platform

100886474 TASKI Jontec Resin Remover 2x5L W1 Manuel dosering
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