
Bufferet rengøringsmiddel til alle membrantyper
Beskrivelse
Divos 90 er et flydende rengøringsmiddel uden overfladeaktive stoffer. Produktet 
anvendes til rengøring af alle membrantyper.
Divos 90 er en bufferet lavskummende, alkalisk vaskemiddel, der anvendes til rengøring 
af RO- / NF- / UF- / MF-membraner.
Divos 90 er et lette kaustisk flydende vaskemiddel, der er egnet til alle vandhårdheder.
Divos 90 bruges i fødevareindustrien samt til vandbehandling.
Divos 90 kan også bruges i mejeriindustrien.
Divos 90 kan også anvendes i kombination med Divos enzymatiske produkter.

Egenskaber
•	 Divos 90 er testet og godkendt til brug på alle MF, UF, NF & RO membraner.
•	 Divos 90 er effektiv til fjernelse af organisk og uorganisk smuds fra RO, NF, UF & MF 

som anvendes i levnedsmiddelindustrien.
•	 Divos 90 kan anvendes til RO-NF-UF- og MF-applikationer alene eller sammen med 

Divos 80-2 eller Divos 80-6 for at forbedre proteinfjernelsen. Dette gør det muligt at 
maksimere membranens levetid.

•	 Divos 90 kan anvendes til RO-NF-UF- og MF-applikationer alene eller sammen med 
Divos ADD1 eller Divos ADD3 for at øge befugtnings- og rengøringsegenskaberne.

•	 Divos 90 er sikkert at bruge på lavtemperatur tolerante RO membraner og ikke-klor 
tolerante membraner.

Fordele
•	 Forbedrer rengøringseffektiviteten, forbedrer produktiviteten og den endelige 

produktkvalitet.
•	 Meget fleksibel, fordi produktet kan anvendes i kombination med Divos 80-2 eller 

Divos 80-6 til forbedring af proteinfjernelse samt øge vandfluxen og forbedre 
rengøringseffektiviten.

•	 Kan anvendes i levnedsmiddelindustrien på lavtemperatur tolerante RO membraner, 
hvor organisk og uorganisk smuds er et problem. Herved genvindes vandfluxen og 
produktionskapaciteten optimeres.

•	 De fleste membranrengøringsapplikationer er ”use and dump”. Ensartet kemisk 
dosering kan sikres ved anvendelse af tids- eller volumetrisk dosering.

•	 Kan anvendes på rustfrit stål.

Brugsanvisning
 Divos 90 anvendes i typiske koncentrationer på 0,5-2% ved 20-50°C i steptider, der 
afhænger af, om det er cirkulation eller blødgøring samt afhængig af membrantype og 
besmudsning. Andre koncentrationer kan anbefales af din Divos-specialist til netop din 
specifikke proces.
Divos 90 kan anvendes i kombination med andre Divos produkter. Rådgivning om 
produktkombinationer kan ligeledes anbefales af vores Divos-specialist.
Temperatur og pH, som Divos 90 anvendes i, afhænger af temperatur- og pH-
tolerancen på membranen.
Efter endt rengøring skal alle flader, der kommer i forbindelse med fødevarer grundigt 
afskylles med drikkevand. 
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Bufferet rengøringsmiddel til alle membrantyper
Tekniske specifikationer
Udseende 			   Klar, farveløs væske
Vægtfylde ved 20 °C 		  1.32
pH (1 % opløsning ved 20 °C) 	 10.6
Kemisk iltforbrug (COD)		   89 gO2/kg 
Kvælstof indhold (N) 		  9.1 g/kg
Fosfor indhold (P) 			   16.4 g/kg

Divos 90 [% w/w] 	 Specifik ledningsevne ved 25°C [mS/cm]
0.5 		  1.9
1 		  3.8
2 		  7.6
3 		  11
4 		  14.5
Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring
Opbevares i lukket originalemballage over 0°C. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer. Se venligst separat 
leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og bortskaffelse.

Øvrige forhold
Kontroller altid membrantype og membranens temperatur- og pH-tolerance med leverandøren inden ibrugtagning af ny 
rengøringsprocedure.

Testmetode
Testmetode kan rekvireres 
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