
F Softsafe VC19 

 

 

CIP- og sprayrengøringsmiddel, silikatbaseret, 
kan anvendes på letmetaller 

 
Beskrivelse 

Softsafe er et lavtskummende alkalisk rengøringsmiddel til anvendelse i hårdt vand. 

Softsafe er velegnet til en lang række rengøringsopgaver inden for bryggeri - og 

levnedsmiddelindustri herunder CIP- og sprayrengøring. 

 

Egenskaber 

• Softsafe har god rengøringsevne og yder god beskyttelse over for letmetaller i  

forbindelse med sprayrengøring og CIP. 

• Softsafe har særdeles god rengøringsevne over for fedt/olie i forbindelse med  

• CIPog sprayrengøring i mejerier og kødforarbejdende virksomheder. 

• Softsafe er yderst effektiv til rengøring efter is- og margarinefremstilling. 

• Softsafe kan anvendes på aluminium og andre letmetaller. 

• Softsafe er velegnet i CIP-systemer med høj recirkulation (kraftig turbulens). 

 

Fordele 

• Effektivt rengøringsmiddel med effektiv smudsfjerning over for fedtstoffer og olier. 

• Dette gør produktet meget alsidigt og specielt velegnet til rengøring i forbindelse 

med fremstilling af is og margarine. 

• Produktet er ideelt til anvendelse på aluminium og andre letmetaller og efterlader 

overfladerne fri for korrosion/pitting, hvilket medvirker til at forlænge udstyrets 

levetid. 

• Lavtskummende ved høj recirkulation (kraftig turbulens) betyder lettere afskylning 

og forbedret rengøringseffektivitet. 

• Kan anvendes i hårdt vand med sikkerhed for belægningsfrit procesudstyr og 

forbedret effektivitet. 

 

Brugsanvisning 

Softsafe anvendes i 1-3% w/w opløsning ved 50-90°C afhængig af proces og 

besmudsningsgrad. 

Efter endt rengøring skal alle flader, der kommer i forbindelse med fødevarer grundigt 

afskylles med drikkevand.



F Softsafe VC19 

 

 
 

Tekniske specifikationer 

Udseende    Klar, farveløs væske 

Vægtfylde ved 20°C   1.21 

pH (1% opløsning ved 20°C)   12 

Kemisk iltforbrug (COD)   10 gO2/kg 

Kvælstof indhold (N)   Intet 

Fosfor indhold (P)    <1 g/kg 

 

Softsafe [% w/w]    Specifik ledningsevne ved 25°C [mS/cm] 

0.5     2.9 

1     5.4 

2     10.2 

3     15.1 

4     18.9 

5     23.5 

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som en 
specifikation. 
 

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring 

Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer. 

Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og 

bortskaffelse. 

 

Holbarhed 

Produktet er holdbart 9 måneder i uåbnet emballage. 

Anbefalet opbevaringstemperatur 

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet -6°C til 40°C 

 

Øvrige forhold 

Softsafe kan anvendes på de materialer, som oftest findes i bryggeri - og 

levnedsmiddelindustri, forudsat anbefalet koncentration overholdes. I tilfælde af 

usikkerhed om materialevalget anbefales det at vurdere hver enkelt komponent i  

udstyret før produktet tages i brug. 

 

Testmetode 

Reagenser:    0.1N saltsyre eller svovlsyre 

Phenolphthalein som indikator 

Procedure:    Tilsæt 2-3 dråber indikator til 20ml prøve. 

     Titrer med syre indtil farveløs væske. 

Beregning:    % w/w Softsafe = ml syre x 0.19 

     % v/v Softsafe = ml syre x 0.15 
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