
FDivos ADD S1 VM57

Additiv-booster til  ernelse af fedt og andet organisk
materiale fra alle membraner

Beskr ive lse

DIVOS ADD S1 er et højaktivt, skummende overfladeaktivt additiv til fjernelse af fedt og andet organisk snavs fra 

alle typer membraner. DIVOS ADD S1 tilsættes altid til andre Divos-produkter, der er godkendt til brug på 

specifikke membrantyper. DIVOS ADD S1 kan i kombination med andre Divos-produkter bruges til en lang række 

membranrengøringsopgaver i fødevare-, drikkevare- og mejeriindustrien for at forbedre rengøringseffektiviteten.

Egenskaber

DIVOS ADD S1 er testet og godkendt til brug på alle relevante membrantyper.

DIVOS ADD S1 kan bruges sammen med alle alkaliske og sure Divos-produkter, hvor fedt, protein eller andet

organisk snavs er til stede i store mængder, hvilket øger gennemtrængningshastigheden og genvinder

vandstrømmen.

DIVOS ADD S1 kan anvendes til alle klorstabile membrantyper. Divos 110 & Divos 120CL for at forbedre

vaskbarheden.

DIVOS ADD S1 er yderst effektiv til alle typer membraner til applikationer, hvor fedt kan være et problem.

Fordele

Testet på alle relevante membrantyper.

Når Divos ADD S1 anvendes sammen med alle alkaliske og sure Divos-produkter, hvor fedt, protein eller andet

organisk snavs er til stede i store mængder, øger Divos ADD S1 gennemtrængningshastigheden og genvinder

vandstrømmen, så den optimale produktionskapacitet opretholdes.

Klorstabil, som forbedrer andre Divos-produkters evne til at fjerne protein og andet organisk snavs fra

membraner, hvilket øger rengøringseffektiviteten, reducerer antallet af rengøringstrin og sparer tid – energi mv.

Meget effektiv i kombination med andre Divos-produkter til fjernelse af fedt fra membraner i fødevare-,

drikkevare- og mejeriapplikationer, hvilket øger rengøringseffektiviteten, reducerer rengøringstiden og øger

produktionskapaciteten.

Brugsanvisning

DIVOS ADD S1 anvendes i koncentrationer på 0,1-0,5 % w/w (0,1-0,5 % v/v).

DIVOS ADD S1 kan bruges på alle membrantyper.

DIVOS ADD S1-holdige opløsninger skal skylles grundigt efter brug for at fjerne dem fra alle overflader, der 

kommer i kontakt med fødevarer og  drikkevarer.

 



FDivos ADD S1 VM57

Tekniske data

Udseende: Mørkebrun, klar væske Væske

pH-værdi (1% opløsning ved 20°C): 8.5

Relativ massefylde (g/cm³; 20°C): 1.06

Kemisk Iltforbrug [COD] (gO₂/kg): 455

Kvælstofindhold [N] (g/kg): Ingen

Fosforindhold [P] (g/kg): Ingen

Ovenstående data er typiske for normal produktion og bør ikke opfattes som en specifikation.

Information om sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på sds.diversey.com. Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme 

temperaturer.

Produktkompatibilitet

Sørg altid for at tjekke membrantypen og temperatur- og pH-tolerancen med kunden, membranproducenten eller OEM'en, før du giver nogen anbefalinger.

Emballagestørrelser

Varenummer Varenavn

101105223 DI Divos ADD S1 VM57 20L W4120 X

101104865 DI Divos ADD S1 VM57 200L DK,E,NL X

101106627 DI Divos ADD S1 VM57 200L DK,E,NL

101106626 DI Divos ADD S1 VM57 20L W4120
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