Rapid Wash

Effektivt EDTA-frit CIP-rengeringsmiddel

Beskrivelse

Rapid Wash er et alkalisk CIP produkt, der indeholder en kraftig kalkbinder og en
overfladeaktiv skumdaemper.

Produktet er formuleret til at fjerne kraftige besmudsninger.

Rapid Wash er velegnet til en lang raekke rengeringsopgaver inden for bryggeri- og
levnedsmiddelindustri herunder CIP, flaskeskyl, sprayrengering samt kasse- og
emnevask.

Egenskaber

¢+ Rapid Wash er et flydende lavtskummende alkalisk renggringsmiddel til
anvendelse i hérdt vand.

+  Rapid Wash er serdeles velegnet tilfjernelse af varmebehandlet organisk og
uorganisk smuds i ettrins CIP i mejerier.

+  Rapid Wash er ogsé velegnet til kassevask, rengering af kegs og gvrige emner.

+  Rapid Wash forebygger opbygning af beleegninger pé varmevekslere og
andre overflader.

+  Rapid Wash er let afskylleligt.

Fordele

+  Saerdeles velegnet til automatisk dosering og kontrolved hjeelp af
ledningsevne, hvilket sikrer ensartet koncentration i rengeringsvaesken.

+  Modvirker opbygning af beleegninger, hvilket betyder bedre udnyttelse af
procesudstyret og kosteffektivitet.

+  Kan anvendes i meget hardt vand med sikkerhed for belaegningsfrit
procesudstyr og forbedret effektivitet.

¢+ Forbedrer effektiviteten af rengeringsprocessen, hvilket betyder forbedret
produktivitet og kvalitet.

+  Lavtskummende ved hgjrecirkulation (kraftig turbulens) betyder lettere
afskylning og forbedret rengeringseffektivitet.

Brugsanvisning

Anvend Rapid Wash i koncentrationer mellem 0.2-3% w/w (0.16-2.44% v/v) afhaengig
af typen og graden af besmudsning og vandhardhed. Efter endt rengering skal alle
flader, der kommer I forbindelse med fodevarer grundigt afskylles med drikkevand.




Rapid Wash

Tekniske specifikationer

Appearance Klar, lysegul vaeske
pH (1% oplesning ved 20°C) 12.8

Vagtfylde ved 20°C 13

Kemisk iltforbrug (COD) 118 g02/kg
Nitrogen Kvaelstof indhold (N) 7 g/kg

Fosfor indhold (P) 4 g/kg

Rapid Wash [% w/w] - Specifik ledningsevne ved 25°C [mS/cm]
0.5 6

1 11.8

2 226

3 328

4 424

5 51.7

Ovenstdende data er foren typisk normalproduktion og ber derfor ikke anses som specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med héndtering og opbevaring

Opbevares ilukket originalemballage. Undgé ekstremt lave og hgje temperaturer. Se
venligst separat sikkerhedsdatablad for oplysning om handtering og bortskaffelse.

@vrige forhold

Rapid Wash kan anvendes pé de materialer, som oftest findes i levnedsmiddelindustrien,
forudsat anbefalet koncentration og temperatur overholdes. Produktet ber ikke
anvendes pa materialer der indeholder kobber og pé blede metaller som aluminium.
Afskyl altid grundigt med vand efter brug.

I tilfeelde af usikkerhed om materialevalget, anbefales det at vurdere hver enkelt
komponent i udstyret, for produktet tages i brug.

Testmetode

Reagenser: 0.1N Saltsyre eller svovlsyre
Phenolphthalein som indikator

Procedure: Tilseet 2-3 dréber indikator til 10ml preve.
Titrer med syre indtil farvelgs vaeske.

Beregning: % veegt/vaegt Rapid Wash = ml syre x 0.22

% rumfang/rumfang Rapid Wash =ml syre x 0.17
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