Divostar Quattro

Universalt alkalisk skumdaempet rengeringsmiddel

Beskrivelse

Divostar Quattro er et skumdaempet flydende alkalisk rengeringsmiddel til CIP,
flaskeskyl og andre rengeringsomréder. Produktet anvendes i bledt vand.

Egenskaber

+  Divostar Quattro er et hojalkalisk flydende rengeringsmiddel til anvendelse i bledt
vand.

+  Divostar Quattro er szerdeles effektiv til fijernelse af en lang raekke organiske
besmudsninger. Samtidig forebygges opbygning af beleegninger.

+  Divostar Quattro har en lang raekke anvendelsesomrader inden for flaskeskyl, CIP
og sprayrengering.

+  Divostar Quattro indeholder en overfladeaktiv skumdaemper, som kontrolerer
skumniveauet.

Fordele

+  Saerdeles velegnet til automatisk dosering og kontrolved hjzelp af ledningsevne,
hvilket sikrer ensartet koncentration i rengeringsvaesken.

+  God ressourceudnyttelse.

+  Forbedrer rengoringsevnen iforbindelse med flaskeskyl. Dette giver faerre rejects
og dit produkts image opretholdes.

+  Minimerer skumniveauet s@ rengeringseffektiviteten opretholdes.

Brugsanvisning

Divostar Quattro anvendes i 0,7-11% oplgsning fra rumtemperatur op til 80°C.
Dosering og temperatur er afhangig af proces og besmudsningsgrad. Efter endt
rengering skal alle flader, der kommer i forbindelse med fodevarer grundigt afskylles
med drikkevand.




Divostar Quattro

Tekniske specifikationer

Udseende

Vagtfylde ved 20°C

pH (1% oplesning ved 20°C)
Kemisk iltforbrug (COD)
Kveelstof indhold (N)
Fosfor indhold (P)

Divostar Quattro [% w/w]
0.5
1

vl S~ W N

Let uklar, lysegul vaeske
1.48

13

8 g02/kg

Intet

0.1 g/kg

Specifik ledningsevne ved 25°C [mS/cm]

123
242
46.3
67.4
87.2
106

Ovenstdende data er foren typisk normalproduktion og ber derfor ikke anses som specifikation.

Sikkerhedsinformation i forbindelse med handtering og opbevaring

Opbevares ilukket originalemballage. Undgé ekstremt lave og hgje temperaturer. Se venligst separat leveranderbrugsanvisning for oplysning
om hdandtering og bortskaffelse.

@vrige forhold

Divostar Quattro kan anvendes p& de materialer, som oftest findes i bryggeri- og levnedsmiddelindustri, forudsat anbefalet koncentration
overholdes. I tilfeelde af usikkerhed om materialevalget, anbefales det at vurdere hver enkelt komponent i udstyret, for produktet tages i brug.

Testmetode

Reagenser:

Procedure:
Beregning:

www.diversey.com

0.1 N saltsyre eller svovisyre

Phenolphthalein som indikator

Tilseet 2-3 dréber indikator til 10 ml preve. Titrer med syre indtil farveles vaeske.
% vaegt/vaegt Divostar Quattro = ml syre x 0.09
% rumfang/rumfang Divostar Quattro = ml syre x 0.06
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