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Skumdæmpet additiv til fjernelse af mug og 

kalkbelægninger 
 
Beskrivelse 

Brightwash er et koncentreret rengøringsmiddel til kraftige besmudsninger. 

Produktet indeholder en effektiv blanding af kalkbindere og skumdæmpere baseret på 

overfladeaktive stoffer. 

Brightwash anvendes til flaskeskyl som et flydende additiv til lud, specielt udviklet til 

rengøring af glas samt returflasker fremstillet af PET og PEN. 

Brightwash anvendes også som et additiv til lud, og er velegnet til en lang række 

rengøringsopgaver inden for den farmaceutiske industri, mejerier samt bryggeri - og 

levnedsmiddelindustri. 
 
Egenskaber 

• Brightwash er et koncentreret additiv til flaskeskyl. 

• Brightwash er specielt udviklet til at modvirke stress cracking på returflasker af 

PET. 

• Brightwash understøtter rengøringsprocessen ved fjernelse af etiketter, lim og 

klæbrigt smuds, herunder skimmel og mug i forbindelse med rengøring af glas. 

• Brightwash modvirker kalkudfældning og -opbygning og medvirker til problemfri  

skylleproces. Produktet er desuden velegnet til fjernelse af kalkbelægninger i  

procesudstyret. 

• Brightwash sørger for effektiv skumkontrol. 

• Brightwash er også velegnet til fjernelse af calciumoxalat (ølsten) og calciumfosfat 

(mælkesten) i bryggeri- og mejerisektoren. 
 

Fordele 

• Velegnet til automatisk dosering og kontrol, hvilket betyder god ressourceudnyttelse 

og effektivitet. 

• Reducerer risikoen for stress cracking på returflasker af PET. 

• Modvirker kalkbelægninger og tilstopning af dyser. Dette betyder forbedret  

effektivitet, reduceret vedligehold samt optimal ressourceudnyttelse. 

• Effektiv etiketfjernelse ved flaskeskyl. Dette betyder færre rejects. 

• Letter skylleprocessen og reducerer risikoen for udfældning af kalk og andre 

belægninger. 

• Effektiv skumkontrol, sikker etiketfjernelse, reducerer risikoen for kavitation i 

pumper samt højnelse af produktivitet og kvalitet i automatiske rengøringssystemer. 

• Bredt anvendelsesområde (kan anvendes til både glas og PET). 

• Effektiv fjernelse af organiske besmudsninger samt uorganiske belægninger i en 

række CIP systemer, giver øget effektivitet, kvalitet og produktivitet. 
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Brugsanvisning 

Brightwash doseres i skyllemaskinens alkaliske zone således at der opnås en 

koncentration på 0,25-0,5% w/w afhængig af besmudsningsgrad og -art. Den optimale 

skumkontrol opnås ved temperaturer over 45°C. 

Brightwash opbruges af hårdt vand, salte og belægninger. Der skal være fri EDTA 

tilstede for at sikre et tilfredsstillende resultat. Derfor bør der løbende foretages 

målinger og kontrol af fri EDTA. 

Brightwash anvendes i koncentrationer på 0,3-2% w/w til CIP- rengøring. Doseringen 

er afhængig af anvendelsesområde, vandhårdhed og besmudsningsgrad. 

Efter endt rengøring skal alle flader, der kommer i forbindelse med fødevarer grundigt  

afskylles med drikkevand.B 

 
Tekniske specifikationer 

Udseende    Klar, gul væske 

Vægtfylde ved 20°C   1.28 

pH (1% opløsning ved 20°C)  11.0 

Kemisk iltforbrug (COD)   360 gO2/kg 

Kvælstof indhold (N)   23.2 g/kg 

Fosfor indhold (P)   3.0 g/kg 

Ovenstående data er for en typisk normalproduktion og bør derfor ikke anses som 
specifikation. 

 

Sikkerhedsinformation i forbindelse med håndtering og opbevaring 

Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstremt lave og høje temperaturer. 

Se venligst separat leverandørbrugsanvisning for oplysning om håndtering og 

bortskaffelse. 
 

Holbarhed 

Produktet er holdbart 1 år i uåbnet emballage. 
 

Anbefalet opbevaringstemperatur 

Produktet skal opbevares i temperaturintervallet -12°C til 40°C. 
 

Øvrige forhold 

Brightwash kan anvendes på de materialer, som oftest findes i bryggeri - og 

levnedsmiddelindustri, forudsat anbefalet koncentration overholdes. I tilfælde af  

usikkerhed om materialevalget, anbefales det at vurdere hver enkelt komponent i  

udstyret, før produktet tages i brug. 
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Testmetode 

Bestemmelse af Brightwash - total EDTA 

 

Reagenser:   0.1N kobbersulfat 

    PAN indikator (0.1% i ethanol) 

    Phenolphthalein 

    Acetatbuffer opløsning (pH 4.66) 

    1N saltsyre 

Procedure:   pH-justering: 

Tilføj 2-3 dråber phenolphthalein til 50ml prøve. Titrer med 

saltsyren indtil farveløs væske. Tilsæt 20ml acetatbuffer. 

Bestemmelse: Tilsæt 1ml PAN Indikator til prøven (farven skifter til gul) og 

titrer til lilla/rød med kobbersulfat. 

Beregning:   % w/w Brightwash = ml kobbersulfat x 0.24 

    % v/v Brightwash = ml kobbersulfat x 0.186 

 
Bestemmelse af Brightwash - fri EDTA 

 

Reagenser:   0.1N zinksulfat 

    Phenolphthalein 

    Ammoniumhydroxid (10% opløsning) 

    1N saltsyre 

    Merck Indikator Tablet (Article-No. 1.08430) 

Procedure:   pH-justering: 

Tilføj den samme mængde saltsyre, som blev brugt ved 

titreringen af total EDTA, til 50ml prøve. Fortynd med 50ml 

demineraliseret vand og tilsæt 1 indikator tablet og 2ml 

ammoniumhydroxid (farven skifter til grøn). 

Bestemmelse:  Titrer med Zinksulfat indtil farven skifter til rød. 

Beregning:   % w/w Brightwash = ml zinksulfat x 0.24 
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