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Surt skumrengøringsmiddel til Sanitære områder

Dosering:
J-flex systemet giver en kontrolleret dosering til både høj og lav dosering.
Lav dosering til let besmudsning: 1:155
Høj dosering til kraftig besmudsning: 1:100

Dosis i henhold til optimale forhold. Anbefalingerne kan variere. Kontakt din Diversey-konsulent for instruktioner.

Egenskaber
•   Indeholder naturlig mild citronsyre som effektivt rengør og kalkfjerner
•   Efterlader en behagelig frisk limeduft i alle rengjorte områder
•   Skånsom formulering for maksimal sikkerhed

Beskrivelse
TASKI Sani Cid J-flex Spray er et højkoncentreret skumrengøringsmiddel til 
rengøring af overflader der tåler syre. 

Fordele
•  Ideel til brug i sanitære områder med hårdt vand samt på alle syrebestandige overflader 
•  Perfekt til rengøring af emalje, porcelæn, keramiske fliser, glas etc.
•  Velegnet til brug på intakt krom og rustfri stål
•  Bekvem, præcis og kontrolleret brugsopløsning gennem J-flex systemet

Brugsanvisning
Sprayrengøring:
1.  Drej selektor-knappen til én af de 2 SPRAY-positioner.
2.  Spray rengøringsmidlet direkte på overfladen.
3.  Vask/skrub for at fjerne snavset.
4.  Skyl efter med rent vand og lad tørre.

Skumrengøring:
1.  Anbring dysen for enden af sprayhovedet.
2.  Drej selektor-knappen til én af de 2 SPRAY-positioner.
3.  Spray skummet direkte på overfladen.
4.  Vask/skrub for at fjerne fastsiddende snavs.
5.  Skyl efter med rent vand og lad tørre.
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Tekniske data
Udseende: Klar rødlig farve
pH værdi (koncentreret): 1.5 - 2.0
pH værdi (brugsopløsning): 3.0 - 4.5
Vægtfylde (20°C): 1.10 g/cm³
Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikation.

 40 °C. Kun til professionelt brug / specialister. 

.

Pakke størrelse
TASKI Sani Cid J-flex Spray er tilgængelig i 1,5 ltr.

VIGTIGT!

Miljøoplysninger
De overfladeaktive stoffer som indgår i dette produkt er biologisk nedbrydelig i overensstemmelse med EU Direktiv EC648/2004.

Må ikke anvendes på syrefølsomme overflader såsom marmor, terrazzo, travertine og andre kalkholdige overflader. Sørg for at fugte 
fuger med rent vand før brug. Test materialets kompatibilitet på et lille, ubemærket sted før brug.

Sikkerhedsinformation og oplysninger om opbevaring
Se venligst separat sikkerhedsdatablad (SDS) for oplysning om håndtering og bortskaffelse. https://sds.diversey.com/ 
Opbevares i lukket originalemballage ved normal temperatur. Produktet skal opbevares i temperaturintervallet 6 °C til
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